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1. Об устройстве   
Солнечная батарея должна быть установлена в хорошо освещенном месте, где она может 
получать максимум солнечного света в дневное время. Любое препятствие, закрывающее 
батарею, повлияет на работоспособность гирлянды. Устройство пригодно для работы в 
любую погоду, защищено от попадания влаги и перепада температуры.   
Гирлянду можно повесить на ветки деревьев, кусты, крышу, карниз, забор или в любое 
другое место по вашему желанию.   
Эта версия гирлянды оснащена переключателем, который позволяет вручную включать и 
выключать свет. Более того, есть еще одна кнопка (MODE), позволяющая выбирать тип 
свечения: мигающий или постоянный свет.   
Примечание: Мигающий режим позволит сэкономить больше энергии, поэтому лампы 
прослужат дольше.   
Солнечную батарея можно поставить на землю, используя заостренный кол.   
Зафиксируйте кол в земле. Если земля слишком твердая, смочите ее водой. Пожалуйста, 
убедитесь, что солнечная батарея направлена на солнечный свет. Для освещения требуется 
не менее 6 часов пребывания на солнце. Гирлянда может гореть в течение 8-10 часов, если 
солнечная батарея полностью выполняет свою функцию. Также время работы зависит от 
погодных условий, снег, дождь, пасмурная погода влияет на время работы.   

Уличная гирлянда на солнечной батарее работает по принципу преобразования солнечной 
энергии в электрическую. В течение дня солнечная панель поглощает энергию солнца и 
заряжает встроенный аккумулятор. Ночью, когда наступает темнота, гирлянд 
автоматически включается, используя накопленную энергию.  

2. Эксплуатация   
Закрепите заостренный заземляющий стержень к нижней части опоры, как показано на 
РИС. 1. Зафиксируйте солнечную батарею в верхнюю часть опоры, как показано на РИС. 2. 
Нажмите переключатель ВКЛ/ВЫКЛ в нижней части солнечной батареи, это панель 
управления для включения света (см. РИС. 3). Нажмите переключатель «MODE» в нижней 
части короба солнечной батареи, чтобы изменить тип свечения.   
Светодиоды являются неотъемлемой частью гирлянды и не подлежат замене, каждый 
светодиод должен гореть не менее 10 000 часов.   
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Рекомендации по установке:  
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1. Выбор места:   

  

  Выберите место для установки гирлянда, где солнечная панель будет получать 
максимальное количество солнечного света в течение дня. Избегайте тени от 
деревьев или зданий.  

  Убедитесь, что место установки гирлянда защищено от дождя и ветра.  

2. Установка солнечной панели:  

  Разместите солнечную панель так, чтобы она была направлена прямо на солнце, 
максимально перпендикулярно солнечным лучам.   

  Закрепите панель на подходящей поверхности с помощью 
прилагаемых креплений или скотча.  3. Установка гирлянды:  

  Раскройте гирлянду и разместите ее там, где вы хотите.   

  Убедитесь, что провода гирлянды не перепутаны и не пережаты.  

  

Дополнительные советы:  

  

• Регулярно очищайте солнечную панель. Пыль и грязь препятствуют 
поглощению солнечного света.  

• В холодную погоду батарея может заряжаться медленнее. Поэтому гирлянд 
может светить меньше часов.  

Если у вас остались какие-либо вопросы по использованию или гарантийному 
обслуживанию товара, свяжитесь с нашим отделом технической поддержки в чате 
WhatsApp. Для этого запустите приложение WhatsApp. Нажмите на значок камеры в 
правом верхнем углу и отсканируйте QR-код камерой вашего смартфона.   
 

 

    

   

Приятного использования!   


