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1. Об устройстве 
Входной разъем: 1/4" моноаудио джек; 

Выходной разъем (Phones): 1/4" стереоаудио джек ; 

AUX вход; 

Требования к питанию: AC адаптер 9V DC, 300 мА или от 4 батарей типа АА ; 

Размеры: 140 мм x 230 мм x 60 мм; 

Вес: 730 г (включая батареи). 

 

1. MODE; 

2. Регулятор с кнопкой (VALUE): выбор эффектов или изменения значений параметров; 

3. ЖК-дисплей: отображает номера патчей и другую информацию о работе устройства; 

4. РАТСН : выбор патчей (по убыванию), запуск/воспроизведение записи LOOP/наложение и другие 
функции; 

5. PATCH : выбор патчей (по возрастанию), остановка/удаление LOOP и другие функции; 

6. Педаль: регулирует громкость или другие специальные параметры; 

7. Индикатор педали: показывает состояние педали; 

8. Индикатор режима: показывает текущий режим. При выборе загорается соответствующий индикатор; 

9. Функциональные кнопки: дают доступ к различным функциям: 

SAVE - Сохраняет эффект, который вы отредактировали в пользовательских патчах; 
PEDAL - Регулирует настройки педали; 
RHYTHM - Активирует ударные или метроном; 
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LESSON - Вход в список гамм и аккордов; 
TAP - Коснитесь, чтобы установить темп ударных или эффектов задержки; 
LOOP - Вход в режим LOOPER. 

10. Входной разъем: 1/4-дюймовый монофонический аудио разъем для подключения гитары или других 
инструментов; 

11. Выход PHONES разъем: 1/4-дюймовый стереофонический аудио разъем для подключения усилителя или 
стереонаушников; 

12. AUX IN JACK: используется для подключения аудиоплеера; 

13. Разъем 9В: для подключения источника питания используйте 9-вольтовый кабель 300 мА (полярность 
штекера положительная на корпусе и отрицательная в центре); 
14. Отсек для батарей: для работы от батареек (aa/lr6 x 4). 

2. Быстрый старт 
Питание. 
Подключите кабель (9 В, 300 мА, центральный минус) к разъему DC 9V. При использовании батареек 

подключение гитарного кабеля к разъему INPUT запустит устройство. 

 
Выбор патча. 

 
1. Номер; 

2. Имя; 
3. Состояние педали; 

4. Скорость ритма; 
5. LOOPER Статус. 

Выберите режим PL при помощи регулятора, на ЖК-дисплее отобразится информация о номере текущего 
патча. Устройство имеет 80 предустановленных патчей. Нажмите PATCH  или PATCH , чтобы выбрать 
патчи. 

При выборе патча у некоторых модулей загорается светодиод, при помощи этой функции можно 
определить какие модули использовались в этом патче. 

 
Вращение регулятора меняет патчи. 
Регулировка общего уровня. 
Выберите режим SY при помощи регулятора, выберите VOLUME, нажмите на VALUE, установите громкость 
при помощи регулятора, ЖК-дисплей покажет текущий уровень. 
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3. Тюнер 

Нажмите PATCH    и PATCH   чтобы войти в режим «Тюнер». 
Играйте по одной струне и повышайте или понижайте высоту тона от 435 Гц до 445 Гц в соответствии с 
указаниями на экране. Нажмите «MUTE», чтобы выключить звук. Еще раз нажмите PATCH    и PATCH   

чтобы выйти из режима «Тюнер». 

 

4. Эффекты 
Использование эффектов 

Устройство имеет 8 модулей, всего 66 эффектов. Возможно использование одно эффекта для каждого 
модуля одновременно. Также можно персонально настроить каждый эффект. 
Выберите модуль при помощи регулятора, затем выберите и отредактируйте эффект: 

 
Чтобы отключить модуль нажмите PATCH  , нажмите еще раз чтобы восстановить настройки. 

 
Для сохранения пользовательских настроек нажмите «Сохранить», введите название, подтвердите 
сохранение. Для отмены поверните регулятор в сторону. 
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5. Схема подключения 

 

6. Работа с педалью 
Если индикатор EXP. PEDAL не горит, педаль будет работать как переключатель громкости. 
Нажмите PEDAL, на ЖК-дисплее отобразится «PEDAL EFFECT». 

Есть 6 различных параметров, которыми можно управлять с помощью педали: 

 
При помощи регулятора выберите один из эффектов, педаль будет регулировать соответствующий 
параметр. 
Переключения режима. 
Нажмите педаль до упора, чтобы переключить режим управления с громкости на управление параметрами 
эффекта, загорится индикатор EXP.PEDAL. Повторите процедуру, чтобы переключить обратно. 

 

Чтобы отрегулировать педаль выполните следующие действия: 
Выберите режим PL при помощи регулятора, нажмите VALUE. 

 Полностью поднимите педаль и нажмите VALUE, чтобы отрегулировать и сохранить минимальное 
положение; 

 Полностью нажмите педаль и нажмите VALUE, чтобы отрегулировать и сохранить. высшее положение; 

 Сильно нажмите педаль и нажмите VALUE еще раз, чтобы завершить настройку. 
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7. Tap Tempo 
Функция Tap Tempo имеет два параметра: 
1. Установить время эффекта, индикатор будет мигать оранжевым; 
2. Установить скорость ритмических паттернов, индикатор будет мигать синим. Чтобы установить темп, 
просто дважды нажмите кнопку TAP. 

8. Настройка ритма 
1. Чтобы выбрать ритм, при помощи MODE войдите в режим R.S. 
2. При помощи регулятора VALUE, выберите DRUM или METRONOME. 

 
Устройство имеет 40 DRUM и 10 METRONOME паттернов. 

9. LOOPЕR 
Нажмите кнопку LOOP на панели. 
Чтобы начать запись нажмите PATCH   , PLAY/RECORD, на ЖК-дисплее появится REC, чтобы отключить 
запись, совершите те же действия. 
Максимальное время записи 180 секунд. 
Наложение. 
После записи LOOP нажмите PATCH  , чтобы начать наложение, нажмите еще раз, чтобы остановить запись 
и воспроизвести записанное, нажмите PATCH   , чтобы поставить на паузу, повторное PATCH   нажатие 
начнет запись нового слоя.  
Как только время наложения превысит длину LOOP, новое наложение начнется автоматически с начала 
LOOP. 

Play/Stop LOOP. 

Удерживайте PATCH  , чтобы удалить LOOP. 

Чтобы выйти из режима LOOPER, нажмите кнопку LOOP на панели. 
Вы также можете выбирать патчи и настраивать эффекты. Установите переключатель режима в режим PL, 
вы можете выбирать патчи, вращая регулятор VALUE. 

10. Обучение 
На устройстве есть уроки игры, которые включают в себя 192 гаммы и 216 аккордов. 
Нажмите кнопку LESSON на панели, при помощи регулятора выберите SCALE LESSON или CHORD LESSON, 
нажмите VALUE для переключения между TONIC или MOD. Чтобы выйти из режима обучения нажмите еще 
раз LESSON. 
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11. Системные настройки 
Сбросить до заводских настроек. 

Внимание! Все данные будут утеряны. 
Выберите режим SY при помощи регулятора, чтобы войти в системные настройки. 
Выберите RESET, нажмите VALUE, нажмите YES, чтобы сбросить все настройки, в противном случае нажмите 
NO. Если хотите отменить сброс настроек до его выполнения, переместите переключатель в другое место, 
процесс будет отменен. 
Настройка яркости. 
Поверните переключатель в положение SY, чтобы войти в системные настройки. 
Выберите LCD B., а затем подтвердите, нажав на VALUE. Вращайте регулятор, чтобы выбрать яркость. 

 

12. Часто задаваемые вопросы 
Не удается включить устройство. 
Проверьте питание; 
Проверьте адаптер; 
Убедитесь, что тип адаптера 9-вольтовый кабель 300 мА; 
При использовании батареи проверьте, полностью ли вставлен кабель в INPUT; 
Убедитесь, что батарея исправна; 
Нет звука или низкий уровень громкости. 
Проверьте подключение; 
Проверьте переключатель включения/выключения микрофона и громкость усилителя; 
Проверьте глобальный уровень в настройках системы; 
Высокий уровень шума 

Проверьте адаптер; 
Проверьте кабели; 
Убедитесь, что кабели надежно подключены и не повреждены; 
Если у вас остались какие-либо вопросы по использованию или гарантийному обслуживанию товара, 
свяжитесь с нашим отделом технической поддержки в чате WhatsApp. Для этого запустите приложение 
WhatsApp. Нажмите на значок камеры в правом верхнем углу и отсканируйте QR-код приведенный ниже 
камерой вашего смартфона. 

 

Сайт: minicam24.ru 

Телефон бесплатной горячей линии: 8(800)200-85-66 
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