
 

 

 

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

Отпугиватель крыс и мышей Pest 

Repeller в блистере 
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1. Описание устройства 

Многофункциональный отпугиватель крыс и мышей. Ультразвуковые волны 
неприятны для грызунов. Грызуны отказываются от своего источника пищи, 
воды и убежища и ищут другое жилище, чтобы избежать воздействия 
ультразвуком. Звуковые волны высокой интенсивности находятся вне 
диапазона слышимости людей и большинства домашних животных, таких 
как собаки, кошки, рыбы, птицы и сельскохозяйственные животные. 

2. Применение 

Подключите устройство к сети, в местах скопления вредителей. Включите 

отпугиватель. Включайте отпугиватель для работы в дневное/ночное время 

или для круглосуточной работы. Больше нет необходимости приобретать 

опасные химикаты или громоздкие ловушки. 

Внимание! Не располагайте отпугиватель на ковровом покрытии или в 
непосредственной близости от мягкой мебели – мягкие предметы 
поглощают звуковые волны. Рекомендуется располагать в каждой комнате 
по отпугивателю, даже если площадь меньше 70 кв.м.  
В первые несколько дней количество вредителей может значительно 
увеличиться – это нормальное явление. Животные покидают свои укрытия, 
чтобы избежать воздействия ультразвуковых волн. 
Избегайте воздействия воды или агрессивных моющих средств на 
устройство. Храните и используйте отпугиватель при температуре от 0⁰ до 
45⁰ градусов Цельсия. При использовании на складах или многоэтажных 
зданиях, используйте несколько отпугивателей, для усиления эффекта. 

3. Технические характеристики 
Диапазон рабочих температур: от 0 °С до +45 °С 

Рабочая влажность: до 85% 

Питание: от сети 220 В 

Зона покрытия: 70 кв. м 

Габариты: 110x70x70 мм 

Вес: 170 г 
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Приятного использования! 

Сайт: minicam24.ru 

E-mail: info@minicam24.ru 

Товар в наличии в 120 городах России и Казахстана 

Телефон бесплатной горячей линии: 8(800)200-85-66 


